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Informacao geral

Saint-Gobain; lider mundial em
construcao sustentavel

Lider mundial em constru¢do sustentavel, a Saint-Gobain concebe, fabrica e distribui materiais e
servicos para a construcao e mercados industriais. As suas solu¢fes integradas para a renovacao de
edificios publicos e privados, para a construcdo leve e para a descarbonizacdo da construcdo e da
industria s8o desenvolvidas mediante um processo de inovagdo continua e proporcionam
sustentabilidade e desempenho. O compromisso do Grupo pauta-se pelo seu proposito, "Making The
World A Better Home”.

A Saint-Gobain Portugal oferece um vasto conjunto de solucdes integradas para o setor da construcao
e reabilitagdo com as marcas Isover, Placo® e Weber.

A Isover é uma referéncia no mercado de isolamento e climatizacdo, que oferece solucGes em la de
vidro e 1& de rocha para isolamento térmico, acustico e protecdo contra o fogo.

A Placo® disponibiliza solucdes a base de gesso, nomeadamente sistemas de placas de gesso, e esta
comprometida no desenvolvimento de solu¢gBes para a chamada construgéo seca.

A Weber propde solu¢des inovadoras baseadas em argamassas industriais para areas como colagem
e betumacéo de cer@mica, revestimento e isolamento de fachadas, impermeabilizacédo, coberturas e
pavimentos.

O compromisso continuo no desenvolvimento de solu¢des integradas para a renovacéao de edificios,
construcdo leve e descarbonizacdo da indastria responde aos desafios atuais e contribui para a
eficiéncia de recursos e combate as alteracdes climaticas, reforcando a aposta da Saint-Gobain na
inovacéao e na sustentabilidade.

A Saint-Gobain Portugal S.A. representa 3 marcas

Jdisover &placo Aweber

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN
Solucdes em |& mineral para isolamento Solugdes de construcéo a base de gesso para Solugdes em argamassas industriais para
térmico, aclstico e protecdo contra o fogo. edificios novos ou em reabilitagdo. diferentes aplicagées em construgdo.

Certificag8es da empresa

™ "
rop PORTUGAL

EMPLOYER

CERTIFIED EXCELLENCE IN EMPLO"

ISO 9001 - Sistema de Gestdo da Qualidade TOP EMPLOYER - Melhores Praticas
ISO 14001 - Sistema de Gestédo Ambiental

ISO 45001 - Sistema de Gestdo da Segurancga e Saude no Trabalho de Gestdo de Recursos Humanos
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Informacao do fabricante
Fabricante: saint-Gobain Portugal, S.A.

Rua da Carreira Branca, Zona Industrial de Taboeira - 3800-055 Aveiro (Portugal)
Tel.: (+351) 234 10 10 10 / e-mail: info.portugal@saint-gobain.com / web: https://construir.saint-
gobain.pt/

Centro de producéo:
Aveiro: Rua da Carreira Branca, Zona Industrial de Taboeira, 3800-055 Aveiro (Portugal)

Sistema de gestao - certificacdes: ISO 9001: Sistemas de Gestdo da Qualidade, ISO 14001: Sistema
de Gestdo Ambiental e ISO 45001: Sistema de Gestdo de Seguranca e Saude Ocupacional.

Operador do programa: EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 Sustainability of construction works —
Environmental product declaration - core rules for the product category of construction product and The
International EPD® System

Identificagdo RCP: PCR 2019:14 version 1.2.5 for Construction products and Construction services
Autor: IVL Swedish Environmental Research Institute, EPD International Secretariat

Cdédigo CPC: 37510 Argamassas e Betao pronto

Proprietario da DAP: Saint-Gobain Portugal, S.A.

Nome do produto/familia do produto e fabricante representado: Esta DAP descreve os impactes
ambientais de 1 kg de uma mistura de webercol flex XL+ entregue na forma de pé.

DAP preparada por: Sara, Lacerda (sara.lacerda@saint-gobain.com)
Margarida, Lopes (margarida.lopes@saint-gobain.com)

Ambito geografico da DAP: Portugal
Numero de registo da DAP: S-P-12047
Data de emisséo: 2023-12-22, valido até: 2028-12-21

Demonstracao de verificagao: foi feita uma verificacdo independente da declaracdo, de acordo com
a EN ISO 14025:2010. Esta verificacéo foi externa e conduzida por uma terceira parte, com base nas
RCP mencionadas (ver informagfes abaixo).

Informacéao do programa

OPERADOR DO The International EPD® System

PROGRAMA:

MORADA: EPD International AB - Box 210 60 - SE-100 31 Stockholm - Sweden
WEBSITE: www.environdec.com

E-MAIL.: info@environdec.com

A norma CEN UNE-EN 15804:2012 + A2:2019/AC:2021 serve de RCP - Regras para a Categoria de
Produto, do Inglés (PCR) Product Category Rules

Regras para a Categoria do Produto (RCP): PCR 2019:14 Construction Products (1.2.5)
c-PCR-017 Technical-chemical products (for construction sector)

A revisdo das RCP foi feita por: The Technical Committee of the International EPD® System
Presidente: Massimo Marino

Verificagcdo de terceira parte independente da declaracado e dos dados, de acordo com anorma
ISO 14025:2006:

[J DAP — certificacdo de processos X DAP - verificagéo

Verificador de Terceira Parte: Marcel Gomez

Tel: 0034 630 64 35 93 — email: info@marcelgomez.com

Aprovado por: The International EPD® System

Procedimento de acompanhamento dos dados durante a validade da DAP envolve o verificador
de terceira parte: X SIM 0O NAO
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A DAP destina-se a comunicacao B2B - business-to-business e B2C - business-to-consumer.

O proprietario da EPD € o Unico proprietario, responsavel e responséavel pela EPD.

As EPDs dentro da mesma categoria de produtos, mas registadas em diferentes programas de EPD,
ou que ndo cumprem com a norma EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021, podem ndo ser comparaveis.
Para que duas EPDs sejam comparaveis, devem basear-se nas mesmas RCP (incluindo o mesmo
namero de versao) ou em RCPs totalmente alinhadas ou em versées de RCPs; abranger produtos com
funcbes, desempenhos técnicos e utilizacdo idénticos (por exemplo, unidades declaradas/declaradas
idénticas); ter limites de sistema equivalentes e descri¢cdes de dados; aplicar requisitos equivalentes de
gualidade dos dados, métodos de recolha de dados e métodos de alocagao; aplicar regras de exclusao
e métodos de avaliagdo de impacto idénticos (incluindo a mesma verséao dos fatores de caracterizagéo);
ter declaragdes de conteldo equivalentes; e ser valido no momento da comparagdo. Para mais
informacdes sobre comparabilidade, ver EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 e 1SO 14025:2006.
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Descricao do Produto

Descri¢éo do produto e descrigdo de uso

O produto observado no ambito deste estudo é o cimento cola a base de cimento para uso externo e
interno.

Este produto também pode ser utilizado para (lista ndo exaustiva):
e Colagem de ceramica, pedra natural e mosaico hidraulico de grandes formatos

Esta DAP aplica-se a um produto especifico fabricado pela Saint-Gobain Portugal, S.A. na fabrica
localizada em Aveiro.

Todas as caracteristicas e propriedades técnicas de qualquer produto podem ser encontradas no

website:
https://construir.saint-gobain.pt/Produtos/weber/webercol-flex-xl#descriptions

Dados técnicos / caracteristicas fisicas:

Dados técnicos/ caracteristicas fisicas

Reacéo ao fogo E
Aderéncia

Tensao de aderéncia inicial a tracao 21 N/mm?
Durabilidade

. +A1
Tens&o de aderéncia a tragdo apds envelhecimento por agdo do calor 2 1 N/mm? EN12004:2007+A1:2012

Tenséo de aderéncia a tracdo apos imersdo em agua =1 N/mm?
Tensao de aderéncia a tragdo apds ciclos de gelo-degelo 21 N/mm?
Libertagdo de substancias perigosas Consultar FDS
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Declaracdo dos principais componentes e/ou materiais

Todas as matérias-primas que contribuem com mais de 5% para qualquer impacto ambiental estédo

listadas na tabela seguinte.

PRODUTO Peso -% Material reciclado pés- P_esq d_o material
consumo, peso -% biogénico kg C/kg
webercol flex XL+ 100 0 1,61E-03
COMPONENTES DO Peso -% Material reciclado pés- Peso do material
PRODUTO o consumo, peso -% biogénico kg C/kg
Cimento 35-45 0 0
Escoria (da industria da
ria (da industri 2,5 (*) 0 0
fundicéo)
Metacaulim 2-3 0 0
Areia 40 - 50 0 0
Aditivos 10-15 0 1,61E-03
Material reciclado pos- Peso do material
MATERIAIS DE EMBALAGEM Peso, kg s L
consumo, peso -% biogénico kg C/kg
Saco compésito (Papel+PEBD) 0,0040 0,35-0,45 1,43E-03
Palete 0,001 0,10 - 0,20 4,50E-04
Saco de polietileno 0,001 0,10 - 0,20 0
Pelicula de polietileno 0,00008 0,001 - 0,010 0
Material reciclado pré-
consumo, peso -%
(*) Escéria 25
(de residuos da industria da fundi¢éo) '

Os valores reportados foram calculados considerando a quantidade total de matérias-primas
consumidas para produzir o produto, dividida pela quantidade total de produto produzido. Todos os
dados correspondem as quantidades reportadas no sistema de gestao SAP para o ano de 2022.

Durante o ciclo de vida do produto, nenhuma substancia perigosa listada na "Lista de Substancias
Candidatas a Autorizacdo de Substancias que Suscitam Elevada Preocupacédo (SVHC)" foi utilizada
numa percentagem superior a 0,1% do peso do produto. O verificador e o operador do programa nao
fazem qualquer reclamacéo nem tém qualquer responsabilidade sobre a legalidade do produto.
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Informacao de calculo da ACV

TIPO DE DAP Do bergo ao timulo e médulo D

1 kg de cimento cola a base de cimento para uso interno e
externo instalado com uma vida (til de 50 anos.

FRONTEIRA DO SISTEMA Al1-A5; B1; C1-C4eD

UNIDADE DECLARADA

VIDA UTIL DE REFERENCIA
(VUR)

50 anos

Devem ser incluidos nos dados de inventario do ciclo de vida
e para cada processo unitario um minimo de 99% da massa
total das entradas e do total de energia consumida.

Estéo excluidos os fluxos relacionados com atividades
humanas, tais como o transporte de empregados.

O transporte interno esta excluido.

A construcéo de instalacfes, producdo de maquinas e
sistemas de transporte estao excluidos.

CRITERIOS DE EXCLUSAO

Os critérios de alocacdo baseiam-se na massa.
ALOCACOES Os principios do poluidor-pagador e da modularidade foram
seguidos.

Ambito: Portugal

Dados incluidos foram recolhidos no local de producao
localizado em Aveiro.

Dados recolhidos para o ano 2022

Estudo do ber¢o ao tamulo

FONTE DE DADOS Bases de dados Gabi 2022 e ecoinvent v.3.8

SOFTWARE GaBi 10

COBERTURA GEOGRAFICA
E PRAZO DE TEMPO

De acordo com a EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021, as DAP de produtos de constru¢cdo podem nao
ser comparaveis se nao estiverem em conformidade com a norma. De acordo com a ISO 21930:2017,
as DAP podem nédo ser comparaveis se forem de programas diferentes.
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Ambito da ACV

Descricdo da fronteira do sistema, X = incluido na ACV, MND = Médulo N&o Declarado
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Figura 1: llustracé@o do ciclo de vida de um produto de construgéo.
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A1-A3, Etapa de produto
Descricao da etapa:

A fase de produto dos produtos weber esta subdividida nos seguintes médulos: Al, "Fornecimento de
matérias-primas", A2, "Transporte para o fabricante" e A3 "Fabricacao".

A agregacdo dos modulos Al, A2 e A3 é uma possibilidade considerada pela norma EN
15804:2012+A2:2019/AC:2021. Esta regra é aplicada nesta DAP.

Descricdo dos cenarios e outras informac8es técnicas adicionais:
Al, Fornecimento de matérias-primas

Esta parte tem em conta a extragdo e processamento de todas as matérias-primas e energia que
ocorrem a montante do processo de fabrico estudado.

Especificamente, o fornecimento de matérias-primas abrange o abastecimento (pedreira) e a producao
de todos os componentes ligantes e aditivos (por exemplo, areia, cimento, agente reolégico e outros).

A utilizacao de eletricidade, combustiveis e materiais auxiliares na producédo também é tida em conta.
O perfil ambiental destes portadores de energia € modelado para as condi¢des locais.

A2, Transporte para o fabricante

As matérias-primas sao transportadas para o local de fabrico. Neste caso, a modelizacdo inclui o
transporte rodoviario e maritimo (valores médios) de cada matéria-prima.

A3, Fabricacéo

Este mddulo inclui o fabrico de produtos, mas também outras atividades realizadas no local, tais como
armazenamento, mistura, embalagem e transporte interno.

O processo de fabrico também recolhe dados sobre a combustdo de produtos de refinaria, tais como
gaséleo e gasolina, relacionados com o processo de producao.

Os fluxos relacionados com a embalagem no processo de producao e todas as embalagens a montante
estédo incluidos no mdédulo de fabrico, ou seja, paletes de madeira, sacos de papel e pelicula de PEBD.

Para além da produc@o de material de embalagem, o fornecimento e o transporte de material de
embalagem s&@o também considerados na modelacdo da ACV. S&o comunicados e atribuidos ao
mddulo onde a embalagem é aplicada. Sao entdo gerados dados sobre os residuos de embalagens
criados durante esta etapa.

Todos os residuos durante a producédo sao recirculados. Assume-se que os residuos de embalagens
gerados no decurso da producdo e processos a montante sdo 100% recolhidos e reciclados ou
incinerados com recuperacgdo de energia.
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Diagrama de fluxo do processo de fabricacao
Diagrama do sistema

Diagrama de fluxo do processo de fabricacdo: Esquema basico de uma linha de producéo de
argamassa

Transporte de

Matérias-Primas Aprovisionamento
it

silo

Doseamento Embalamento Aprovisionamento
Misturador Linha de Produgao Produto Acabado

Transporte de Aprovisionamento
Matérias-Primas Armazém
e Embalagens
Minoritarios

As matérias-primas e embalagens sdo transportadas em camides-cisterna, em sacos ou big-bags de
plastico. O armazenamento dos materiais a granel é feito em silos e os restantes em armazém. O
produto final em po € obtido a partir da mistura de diferentes componentes, com base numa formulacéo
pré-estabelecida. A dosagem das matérias-primas pode ser efetuada por um parafuso sem-fim com o
controlador de frequéncia e dosagem volumétrica através de uma valvula rotativa. A pesagem dos
diferentes componentes é realizada dentro de uma das trés tremonhas de pesagem. Os componentes
doseados sd@o entdo descarregados para o misturador através de vdalvulas pneumaticas para a
homogeneizacao. O tempo de mistura varia de acordo com a composicéo especifica do produto. Depois
disto, o produto cai na tremonha do misturador e é entdo descarregado.

A Ultima etapa consiste na embalagem e paletizacdo do produto. Os produtos em p6é sdo embalados
em sacos de papel kraft impressos (revestidos pelo interior a filme de polietileno) por meio de
magquinaria elétrica e, em seguida, colocados sobre uma palete. Por fim, as paletes e os sacos séo
envoltos num filme plastico e cobertos com uma manga plastica.

A4-A5, Etapa do processo de construgéo

Descricdo da etapa: O processo de construgdo esta dividido nos seguintes modulos: A4, “Transporte
para o estaleiro de construcdo” e A5, “Instalac&o”.

A4, Transporte para o estaleiro de construcéo:

Este médulo inclui o transporte da porta da fabrica para o local de construgao. O transporte € calculado
com base no cenario descrito na tabela seguinte.

PARAMETRO VALOR

Tipo de combustivel e consumo de veiculo ou tipo Camiao com reboque:

de veiculo utilizado para transporte, por exemplo, Carga média de 24 t / carga maxima= 27 t;
camido de longo curso, barco, etc. consumo de diesel de 38 litros por 100 km
Distancia 247 km

89% da capacidade em massa
30% de retornos vazios
(% assumida na base de dados)

Utilizac&o da capacidade (incluindo retornos
vazios)

Densidade a granel dos produtos transportados
(média)
Fator de utilizagdo da capacidade de volumétrica 1 (por defeito)
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A5, Instalacéo:

Para a preparacdo do produto utiliza-se um equipamento de mistura de baixa rotacdo até obter uma
mistura homogénea. A energia foi contabilizada em relacao ao tipo de produto e diferentes utilizacdes.

Os materiais de embalagem e as sobras sao consideradas como depositados em aterro no médulo A5.
As paletes sao reutilizadas até ao fim de vida util em aterro.

PARAMETRO VALOR (expresso por unidade declarada)

Materiais secundarios para instalagéo

e . nenhum
(especificados por materiais)

Utilizacdo de dgua 0,30 L/kg

Outra utilizagdo de recursos nenhum

Descri¢cdo quantitativa do tipo de energia (mix
regional) e do consumo durante o processo de 0,00396 MJ/kg
instalacao

Desperdicio de materiais no estaleiro de
construcdo antes do processamento dos
residuos, gerados pela instalagdo do produto
(especificado por tipo)

Materiais de saida (especificados por tipo) como
resultados do processamento de residuos no
estaleiro de construcéo, por exemplo, de recolha
para reciclagem, para recuperacdo de energia,
eliminacao (especificada por rota)

Durante a aplicagdo, o produto é totalmente utilizado

Saco composito (Papel+PEBD): 0,0040 kg/kg
Saco de polietileno: 0,001 kg/kg

Pelicula de polietileno: 0,00008 kg/kg

Palete de madeira: 0,001 kg/kg

Emissdes diretas para o ar ambiente, solo e 4gua Nenhum

B1-B7, Etapa de utilizacéao (excluindo potenciais economias)
Descricdo da etapa: a etapa de utilizacéo inclui:

B1, Utilizac&o
Este mddulo representa quaisquer emissdes do produto instalado para 0 ambiente.

B2, Manutencdo, B3, Reparacédo, B4, Substituicdo, B5, Reabilitacdo
Tal como especificado no c-PCR-017, as etapas de ciclo de vida B2-B5 ndo devem ser incluidas nas
EPDs para produtos quimicos técnicos na construgao civil.

B6, Uso operacional de energia, B7, Uso operacional de agua
Tal como especificado no c-PCR-017, as etapas de ciclo de vida B6-B7 ndo sdo relevantes para 0s
produtos abrangidos pelo RCP.

C1-C4, Etapa de fim de vida

Descricdo da etapa: O aterro € considerado como o pior cenario.
A etapa de final de vida é dividida nos seguintes médulos:

C1, Desconstrucéo, demoli¢céo
A desconstrucéo e/ou desmontagem do produto faz parte da demolicdo de todo o edificio. No nosso
caso, uma pequena quantidade de energia é considerada 4.37E-02 MJ/Kkg.

C2, Transporte (para processamento de residuos)
Esta etapa inclui o transporte de residuos de construcdo de edificios demolidos para aterro,
considerando uma distancia de 50 km.
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C3, Tratamento dos residuos (para reutilizacéo, recuperacéo e/ou reciclagem)
O produto é considerado como sendo depositado em aterro sem reutilizagdo, recuperacdo ou
reciclagem. Nenhuma carga Ambiental é atribuida a esta etapa.

C4, Eliminagéo

O produto é considerado depositado em aterro.

Descricdo dos cenarios e informacdao técnica adicional para o fim de vida:

PARAMETRO
Processo de recolha especificado por
tipo
Sistema de recuperagéo especificado por
tipo

Eliminacao especificada por tipo

Pressupostos para o desenvolvimento do
cenario (por exemplo, transporte)

VALOR/DESCRICAO

1 kg recolhido com mistura de residuos de construcao

0% de residuos

100% para aterro municipal

Camido reboque médio com 27 t de carga util méxima,
consumo de gasoleo 38 L/100 km; 50 km distancia até ao aterro

D, Potencial de reutilizagéo, recuperacao e reciclagem

O médulo D declara os beneficios ambientais dos produtos reutilizaveis, dos materiais reciclaveis ou
da valorizacao energética. O produto € considerado 100% para aterro devido & falta de informacéo a
jusante, no entanto, ha beneficios e cargas devido a utilizagdo de materiais reciclados e embalagens
reutilizadas, como por exemplo, paletes de madeira.
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Resultados ACV

Como especificado na EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 e também nas Regras de Categoria de
Produto, os impactes ambientais sdo declarados e reportados utilizando fatores de caracterizagdo da
linha de base do EC-JRC. Dados especificos foram fornecidos pela fabrica, e dados genéricos provém
das bases de dados GABI e Ecoinvent.

Os resultados estimados na Avaliacdo de Impacte do Ciclo de Vida (AICV) séo expressdes relativas
que ndo predizem os impactes finais por categoria, o exceder de valores-limite, as margens de
seguranga ou OS riscos.

Todas as emissdes para o0 ar, agua e solo, e todos 0s materiais e energia utilizados foram incluidos.

Os resultados dos dados da ACV sé&o detalhados nas tabelas seguintes e referem-se a uma unidade
declarada de 1 kg de cimento cola a base de cimento para uso externo e interno instalado com uma
vida util de 50 anos.
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Impactes ambientais

Reutilizagao,
Etr?)pdi?(;) cggzﬁ)ﬁ;dgo Etapa de utilizacéo Etapa de fim de vida Recuperacédo
p \ e Reciclagem
g =} o 18 ] 18 18 < (o ; ] g o o -
2 = @ ] o % (S SY o © Q £ c g B & O
< el § |§ § § 2 £ gmegE| S§ g & ¢ §%8
N = 35 = == g = =
Indicad bientai < 5 £ |8 2 & E 8 29:29{0¢gs £ 8§% E 288
naicadores ampientals N g = 5 &8 & 5 § g8:i58 §E S e = 558
— 5 - = )] g b b % S O q x © 9
< 2 < |B g 8338 8 &5 & ) g% 3 o ®
Aquecimento Global [kg CO:2 eq.] | 6,29E-01 | 5,10E-03  7,74E-03 | 0 MND | 4,44E-03  3,43E-03 0 2,60E-02 6,23E-04
Aquecimento Global (fossil) [kg CO2 eq] | 642801 | 501603 Ba1E04 | O MND | 443803 330E03 0 200602 | 446E04
Aguecimento Global (biogénico) [kg CO2 eq.] | -1,28E-02 | 6,45E-05 6,89E-03 | 0 MND | 5,79E-06  1,42E-05 0 5,90E-03 1,69E-04
Aguecimento Global (uso do solo) [kg CO:z eq.] 2,51E-04 | 2,82E-05 1,45E-06 | 0 MND | 5,71E-08 2,32E-05 0  4,94E-05 8,23E-06
Deplegéo da camada de ozono [kg CFC-11 eq.] 2,01E-08 | 3,03E-16 3,97E-11 | O MND ‘ 2,64E-16 3,38E-16 0 6,37E-17 7,00E-11
Acidificacé@o do solo e da agua [Mole of H+ eq.] 1,77E-03 | 6,27E-06 3,68E-06 | O MND ‘ 6,89E-06 4,72E-06 0 1,23E-04 -3,29E-06
Eutrofizagcdo da dgua doce [kg P eq.] 5,58E-05 | 1,51E-08 4,66E-07 | 0 MND | 8,38E-10 1,23E-08 0 2,95E-08 -7,94E-07
Eutrofizagdo marinha [kg N eq.] | 4,19E-04 | 2,26E-06 7,67E-06 | 0 MND | 2,37E-06  1,70E-06 0 3,17E-05 2,55E-06
Eutrofizag&o terrestre [Mole of N eq.] 4,48E-03 | 2,64E-05 6,55E-06 | 0 MND | 2,62E-05 1,98E-05 0 3,49E-04 -5,28E-06
Egkn;i%aﬁ(g%c’:/lz\c/)g%fzt;?wmlco—saude 147E-03 | 553E-06 3,71E-06 | 0 MND ‘ 7,19E-06 4,11E-06 O  1,11E-04 | -4,00E-06
Uso de recursos, minerais e metais [kg Sb eq.]* 3,02E-06 | 4,23E-10 4,37E-09 | 0 MND | 1,77E-10 3,47E-10 0 1,54E-09 1,46E-09
Uso de recursos, fc')sseis[MJ]1 9,78E+00 | 7,00E-02 1,00E-02 | 0 MND | 6,00E-02 5,00E-02 0 2,30E-01 1,47E-03
Potencial de privacdo e agua [m3 world equiv.]* 2,14E-01 | 4,54E-05 1,00E-02 [ 0 MND ’ 1,19E-05 3,85E-05 0  1,80E-03 -9,07E-05

1 Os resultados deste indicador de impacte ambiental devem ser utilizados com cuidado, uma vez que as incertezas sobre estes resultados sdo elevadas ou a experiéncia com o indicador é limitada.
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Utilizacao de recursos

QA@QaQeas &

Indicadores de utilizagcao de
recursos

Utilizac&@o de energia priméaria renovavel (PERE)
MJ]

Utilizacdo dos recursos de energia primaria
renovaveis utilizados como matérias-primas
(PERM) [MJ]

Utilizac&o total dos recursos de energia priméria
renovaveis (PERT) [MJ]

Utilizacdo de energia priméria ndo renovavel
(PENRE) [MJ]

Utilizacdo dos recursos de energia primaria nao
renovaveis utilizados como matérias-primas
(PENRM) [MJ]

Utilizac&o total dos recursos de energia primaria
nao renovaveis (PENRT) [MJ]

Utilizacéo de material secundario (SM) [kg]

Utilizacdo de  combustiveis  secundarios
renovaveis (RSF) [MJ]

Utilizacdo de combustiveis secundarios nédo
renovaveis (NRSF) [MJ]

Utilizagdo do valor liquido de agua doce (FW) [m?]

Etapa do
produto

Al/A2/A3

7,05E-01

7,00E-02

7,75E-01

9,78E+00

2,54E+00

1,23E+01

5,06E-03

Etapa de
construcéo

A4 Transporte
A5 Instalagdo

3,84E-03 2,10E-03

3,84E-03 2,10E-03

7,00E-02 1,00E-02

7,00E-02 1,00E-02

0 0
0 0
0 0

4,35E-06 3,10E-04

B1 Utilizagdo

Etapa de utilizacéo

B2 Manutengéo
B3 Reparacéo
B4 Substituigdo
B5 Reabilitagao

MND

MND

MND

MND

MND

MND

MND

MND

MND

MND
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B6 Uso operacional da energia

B7 Uso operacional da agua

C1 Desconstrugdo / demoligdo

2,30E-04

2,30E-04

6,00E-02

6,00E-02

4,32E-07

Etapa de fim de vida

C2 Transporte

3,13E-03

3,13E-03

5,00E-02

5,00E-02

3,62E-06

C3 Processamento de residuos

o

0

C4 Eliminacao

3,00E-02

3,00E-02

2,30E-01

2,30E-01

5,68E-05

Reutilizacao,
Recuperaca
oe
Reciclagem

ao, recuperacao,

reciclagem

D Reutilizag

-7,00E-02

-7,00E-02

1,47E-03

1,48E-03

-2,11E-06

14



Categorias de residuos e fluxos de saida

Etapa do

produto
™
<
Categorias de residuos e fluxos o
de saida 3
<

Residuos perigosos eliminados (HWD) [kg] 5,23E-05

Residuos néo perigosos eliminados (NHWD) [kg] | 1,11E-01

QQa

Residuos radioativos eliminados (RWD) [kg] 8,10E-05
Componentes para reutilizacido (CRU) [kg] 0
Materiais para reciclagem (MFR) [kg] 0
Materiais para recuperacao de energia (MER) [kg] 0
Energia elétrica exportada (EEE) [MJ] 0
Energia térmica exportada (EET) [MJ] 0

Etapa de
construcéo

A4 Transporte
A5 Instalacdo

3,25E-  9,23E-
13 09

9,71E-  6,20E-
06 03

8,35E-  1,05E-

08 07
1,60E-

0
03
0 0
0 0
0 0
0 0

Etapa de utilizacao
(@] 18 l% 18 l%
g = O KSs o
g §&§ & =2 £
= £ § & =%
]
> = g @ x
=l E e o4
0 MND
0 MND
0 MND
0 MND
0 MND
0 MND
0 MND
0 MND
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B6 Uso operacional

da enernia

B7 Uso operacional

da Aaua

Etapa de fim de vida

= o
g 2 5, 8
=8 8 E£E§ §
2S g 33 £
S g 8 g8 E
8 (0] ~ S o L
a ° N o o <
- O o O
O 8)
2,30E- 2,40E-
0  3,44E-09
13 13
1,23E- 7,39E-
0 1,13E+00
05 06
6,52E- 8,42E-
0 2,57E-06
08 08
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

Reutilizagao,
Recuperacéo
e
Reciclagem

recuperacgao,
reciclagem

D Reutilizacao,

1,19E-08

-1,47E-05

-8,04E-08
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Indicadores de categoria de impacto obrigatorios e voluntéarios adicionais

Impacte Ambiental

Aquecimento Global [kg CO:2 eq.]?

Etapa do
produto

Al/A2/A3

6,42E-01

Etapa de construcao

A4 Transporte

5,01E-03

A5 Instalagao

8,41E-04

B1 Utilizagdo

o

B2 Manutengéo

Etapa de utilizacéo

o
18 '8 «Q 'g
o 2 @ =
g S 8 ow®
P = — 0w C
8 ® 9 29
$ 2 ® o0
o > (4] m ©
p 0 @ o
<t Yo} Q
m m m o
MND

energia

B7 Uso
operacional da

agua

C1
Desconstrugao /
demolicao

4,43E-03

Etapa de fim de vida

C2 Transporte
C3
Processamento
de residuos

3,39E-03 0

C4 Eliminacao

2,00E-02

Reutilizacao,
Recuperacao e
Reciclagem

D Reutilizacao,
recuperacao,
reciclagem

4,46E-04

2 0 indicador inclui todos os gases de efeito de estufa exceto a absorcéo e as emissdes de didxido de carbono biogénico e o carbono biogénico armazenado no produto. Como tal, o indicador é idéntico

ao indicador Aquecimento Global (total), exceto que o CF para o CO, biogénico é definido como zero.
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Informacéo sobre o conteddo de carbono biogénico

ETAPA DO PRODUTO

Conteudo de carbono biogénico em kg C AR
o Conteldo de carbono biogénico no produto [kg] 1,61E-03
o Conteldo de carbono biogénico na embalagem [kg] 1,88E-03

Nota: 1 kg carbono biogénico é equivalente a 44/12 kg COa.

O carbono biogénico aplica-se a embalagem, devido a producdo da palete de madeira e dos
componentes do saco e a aditivos especificos presentes no produto.
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Interpretacéo da ACV

Esta interpretacao refere-se a uma unidade declarada de 1 kg de cimento cola a base de cimento para
uso interno e externo instalado com uma vida Gtil de 50 anos.

Os principais impactes ambientais do ciclo de vida do produto provém da extracdo e processamento
de matérias-primas (A1-A3). A fase Produto é responsavel por mais de 50% dos impactes nos seguintes
indicadores: Aquecimento global, deplecdo da camada de ozono, acidificacdo terrestre e de agua,
eutrofizacdo da agua doce, eutrofizacdo marinha, eutrofizacdo terrestre, formacdo de ozono
fotoquimico - saude humana, deplecéo de recursos, minerais e metais, deplecéo de recursos, fésseis
e consumo de 4gua, privagdo.

Como esperado, a producao de residuos é principalmente gerada na fase de fim de vida com a
demolicao dos edificios.
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Informacao adicional:

TIPO DE INFORMACAO

Localizagéo

Descri¢éo darepresentatividade
geografica

Ano de referéncia
Tipo de dados
Fonte

Emisséao de CO;
kg COzeq. / kWh

Biomassa sélida
m Energia hidroelétrica
m Combustivel

m Nuclear

m Fotovoltaica

Informacdes sobre eletricidade

DESCRICAO

Representante da Eletricidade adquirida pela Saint-Gobain Portugal

- Biomassa solida 7.66%
- Geotérmico 0.37 %

- Carvao 10.48 %

- Combustivel 3.00 %

- Energia hidroelétrica 17.00 %
- Lenhite 0.05 %

- Gas Natural 31.61 %

- Nuclear 0.97 %

- Fotovoltaica 2.53 %

- Energia edlica 26.32 %
2020

Ber¢o ao portéo a partir da base de dados GaBi
European Residual Mixes 2019. Association of Issuing Bodies 2020

0,308 kg de CO2 eq. /kWh

8%

26%

17%

1%

m Geotérmico
m Carvao

m Energia edlica
m Lenhite

m Gas Natural
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Qualidade dos dados

A qualidade dos dados de inventario é avaliada pela representatividade geografica, temporal e
tecnoldgica. Para atender a esses requisitos e garantir resultados confiaveis, utilizaram-se dados
obtidos de industria de primeira méo diretamente de fontes confiaveis e cruzaram-se com conjuntos de
dados de referéncia da Andlise do Ciclo de Vida (ACV). Os dados foram recolhidos a partir de registos
internos e documentos da Saint-Gobain Portugal. Ap6s a avaliacdo do inventario, de acordo com a
classificacéo definida no relatério da ACV, a avaliacédo reflete boa qualidade de dados de inventario.
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Impactes ambientais em conformidade com a norma EN 15804:2012 + Al

A tabela seguinte apresenta os resultados de 1 kg de cimento cola a base de cimento para uso interno
e externo instalado com uma vida Gtil de 50 anos, em conformidade com a norma EN 15804 +Al.

Reutilizaca
o,
Sl S d? Etapa de utilizac&o Etapa de fim de vida Rec~uperag
produto construcao do0 e
Reciclage
m
©
=
s 8- 3 g
(]
o o o B o3 ) )
2 € |8 T & % % os,3 |5z & 3§, %| %3
= a ] & 3 ] 2 £ ©s ¢ | &g a =] <] 4
S 2 = 8 5 8 B F £8B 3|25 2 g3 £ So
IS @ = = [ 0 © Q IS = £ =
S £ 3 £ & 3 & ©°s g|gs - $8 & | 3%
< 2l ™ o © [ <] <t ©
Impactes < 3 2 m 9 B8 3 8 &8 ¢|¢ 3 & 3 og
. - 2]
ambientais g 5 |° 3 3
5 x
Potencial de 4,87E- 437  334E- 5,00E-
Aquecimento Global 6,23E-01 | 4,94E-03 0 MND 0 5,80E-04
WP) [k . .
(GWP) [kg CO.eq] 03 E-03 03 02
Deplecéo da camada de 3.31E- 199  3.00E- 8.49E-
ozono (ODP) [kg CFC 1,77E-08 | 3,20E-19 0 MND o . 0 6,28E-11
1leq] 11 E-1 1 17
Potencial de acidificacdo | | o 334 MND 222 3ME 0 98B 0E06
(AP) [kg SOzeq] o a 06 E06 06 5 |
Formagéo de ozono 1,21E- 598  3,39E- 1,66E-
fotoquimico (POCP) - [kg | 1,54E-04 | 4,82E-07 0 MND 0 -4,99E-07
Etileno eq.] 06 E-07 07 05
Potencial de deplecao
abiética para recursos 362606 | asoe0 5| o MND 183 3B4E-  SEL . biE0e
nao foésseis (ADP- D J 09 E-10 10 09 g
elementos) [kg Sb eq.]
Potencial de deplegdo
abidtico para recursos 8.96E- 600 500E- 2.20E-
fosseis (ADP- 9,13E+00 | 7,00E-02 0 MND 0 5,76E-03
combustiveis fésseis) 03 E-02 02 01
[MJ]
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