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weberfloor multibond   
Adesivo para pavimentos resilientes  

Pronto a usar e fácil aplicação 

Elevado tempo aberto  

Isento de solventes 
 
 
 

   Utilizações  
 

• Adesivo universal multiusos pronto a usar.  
• Concebido para a aplicação de pavimentos resilientes de PVC e vinílico, marmoleum, poliolefina, 

pavimentos de cortiça, linóleo e materiais têxteis com reverso em látex (alcatifas). 
• Especialmente concebido para a aplicação de revestimentos em rolo devido ao elevado tempo aberto, o 

que permite uma maior rentabilidade de processo com espalhamento de cola em secções com áreas 
maiores. 

 
 

   Suportes  

 
• Betão, betonilhas ou autonivelantes de base cimentícia, betonilhas e argamassas à base de anidrite e 

magnésio. 
• Cerâmica antiga, aglomerados e outros substratos semelhantes a madeira. No caso da aplicação sobre 

cerâmica ou cerâmica com junta aberta é necessário a utilização de um promotor de aderência e uma 
argamassa de alisamento/nivelamento antes da aplicação da cola. Sobre madeiras recomenda-se a 
aplicação do promotor de aderência tipo weberprim universal. 

• Aplicável sobre pavimentos com sistemas radiantes incorporados. 
 

 

   Limites de utilização  
 

• Não aplicar uma quantidade de adesivo superior ao recomendado, uma vez que o excesso de material 
pode afetar a secagem e a aderência. 

• O weberfloor multibond é sensível ao gelo e a temperaturas baixas. Em caso de congelamento do produto 
as suas propriedades ficam comprometidas não sendo permitido aplicar produto após descongelamento. 

• Respeitar temperaturas de aplicação. O tempo aberto é afetado em função das condições de aplicação -
aumenta com as temperaturas baixas e humidade relativa elevada e diminui com temperaturas elevadas 
e humidade relativa baixa. 

• Durante a aplicação a humidade do suporte deve ser ≤ 3%. 
• Não mover mobiliário e objetos pesados sobre o revestimento ligeiro aplicado até que o weberfloor 

multibond atinja as prestações mecânicas finais (72 horas após aplicação). 
 

 

   Composição  

 
• Emulsão de resina sintética em dispersão aquosa, isenta de solventes 
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   Consumo  

 
• 300 a 400 g/m2 em função do método e ferramenta de aplicação e adicionalmente do substrato. 

 
 

   Recomendações  

 
• Ter sempre em conta as recomendações do fabricante dos revestimentos a aplicar. 
• Após a primeira utilização, garantir que o balde fica bem fechado e o mais rapidamente possível após 

retirar o material do mesmo (o produto sofre polimerização e endurece por contacto com o ar). 
• A limpeza das ferramentas deve ser feita com água imediatamente após a aplicação do produto. Após 

secagem e endurecimento poderá ser removida com diluente ou por meios mecânicos.  
• Em aplicações sobre pavimentos com sistemas radiantes, desligar o sistema 48 horas antes da aplicação 

do weberfloor multibond, mantendo-o desligado pelo menos nas 72 horas seguintes à aplicação do produto. 
• Em caso de dúvida relativa à aplicação, suportes ou características do produto consulte a SG Portugal SA.  

 
As boas práticas referidas garantem a estabilidade do weberfloor multibond. 

 
 

   Características de utilização e prestações 
 

Características Utilização Valor Unidades 

Temperatura de aplicação 5 a 35  ° C 

Tempo aberto a 20 ° C  15 a 20 min 

Tempo espera  30 a 50 min 

Tempo aberto 2 horas 

Tempo de espera para consolidação Após 24 horas 

Tempo de espera para força adesiva final Após 72 horas 

Prestações Valor Unidades 

Viscosidade (ISO 2555, R6/10rpm, 23±2°C) 35000 ± 5000  mPa.S 

Teor de Sólidos (ISO 1625) 78,0 ± 1,0 % 

Massa Volúmica (ISSO 1183-1) 1,35 ± 0,05 g/cm3 

pH material curado 7 ± 0,5 - 

 
Os tempos indicados obtidos em condições ambientais controladas, assim como os resultados obtidos em ensaios realizados em 
condições normalizadas, podem variar em função das condições de aplicação.  
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• O suporte deverá encontrar-se estabilizado, devidamente limpo sem poeiras superficiais e sem resíduos 

de outros materiais que possam dificultar a aderência do weberfloor multibond.  
• Para obter um suporte liso e uniformemente poroso recomenda-se a aplicação de uma camada mínima 

de argamassa autonivelante de alisamento (weberfloor top ou weberfloor top ultrarapid). Este procedimento 
pode inclusive otimizar o consumo do adesivo. Sobre suportes porosos antes da regularização com 
argamassa autonivelante recomenda-se a aplicação de primário de aderência weberprim RP. 

• Suportes de cerâmica e cerâmica com junta aberta é necessário proceder a pré regularização com 
argamassa de alisamento/nivelamento (weberfloor top ou weberfloor top ultrarapid). Neste caso antes da 
aplicação da argamassa aplicar um promotor de aderência adequado – weberprim universal ou weberprim 
epóxi. 

 
 

   Aplicação  

 

 
• Apesar de estar pronto a usar, recomenda-se que se misture bem o weberfloor multibond antes de usar. 

Se devido a um armazenamento prolongado existir uma pelicula superficial, retirá-la antes de misturar. 
• Com uma espátula dentada adequada aplicar o adesivo em camada uniforme evitando zonas sem material 

ou com acumulação excessiva de material. 
• Uma vez aplicado o adesivo e tendo em conta o tempo aberto do mesmo, aplicar o revestimento. 

Pressionar o revestimento com força, começando do centro do mesmo para as extremidades a fim de 
evitar o aparecimento de bolhas devidas ao ar. Em função do revestimento a instalar e se necessário, após 
a pressão inicial, usar um rolo metálico pesado rodando-o por toda a superfície (preferencialmente do 
centro para as extremidades).  

• As manchas de cola devem ser limpas de imediato com um pano húmido. A cola já seca poderá ser limpa 
com um diluente. Seguir sempre as instruções do fabricante do revestimento. 

• As juntas de dilatação devem ser realizadas antes de o adesivo adquirir as prestações mecânicas finais 
(entre 24 a 72 horas após a aplicação). 
 

Recomenda-se a consulta das Fichas Técnicas dos produtos aplicados antes da sua instalação. 

 
 

   Revestimentos Associados  

 
• Revestimentos resilientes tais como PVC e vinílicos, linóleo, marmoleum, poliolefina, pavimentos de cortiça 

e materiais têxteis com reverso de latex (alcatifas). 
• Revestimentos de cortiça ou madeira que tenham como base PVC.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Preparação do suporte   
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   Recomendações de Segurança na Utilização  

 

• Consultar Ficha de Dados de Segurança em www.pt.weber 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentados de boa-fé e baseiam-se na experiência e 
conhecimento acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o 
comportamento do produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica. 

 
 

 
 

 
 

 

 
Apresentação  
Baldes de 20Kg (Paletes de 48 baldes). 
 
 
 

Cor 
Bege claro. 
 
 
 
 

Conservação 
6 meses a partir da data de fabrico, em 
embalagem original fechada e ao abrigo de 
calor e gelo.  

 


